
BOITIER AUTOMATIQUE + BORNIER 230V CL2 
REF : 739921

Ref. 739921
Produit : Boitier automatique + bornier 230V CL2

Rapide : Connection des câbles en 3 secondes
(versus 2 minutes sur ancien)

Montage sans tournevis : Connecteur rapide intégré

Montage facile : Toutes les pièces sont mobiles

Classe ll : Protection de la douille, du connecteur

Stable : Les pièces se fixent lors de la fermeture du sucre

Pontage simple : Le connecteur rapide a deux entrées
pour un montage série ou parallèle

Solide : IK08

Sécurisé : Pas d’arrachement accidentel des câbles
possibles, câble fixé en entrée et sortie en sucre fermé

Compact : 66 mm de longueur

Section câble admissible : 0.5 mm² à 2.5 mm²

Poids Net :  0,010 Kg
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DOUBLE CONNECTION CLIPSABLE
POUR MONTAGE EN SÉRIE
( sans outils)  

SUCRE
PROTÉGÉ

PIÈCE AMOVIBLE
MANIPULATION FACILE

FERMETURE CLIPSABLE
(sans vis)

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. 

LE 027 23 - 01 24

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu’après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING. 

Rendez-vous sur : www.miidex.com

FICHE TECHNIQUE


