
PROJECTEUR LED SOLAIRE + IR CREPUSCULAIRE - IP65
5W - 500 lm - 4000K 

 

Ref. 80801

90° Dimmable IP65 IK08

Index Rendu Couleur (IRC) : >80

Lumens/Watt : 100 lm/W

Température de travail : -15 °C- +45 °C

Matériaux utilisés : Aluminium + PC 

Durée de vie : 30,000h

Poids Net : ≈0,617 Kg

ATTENTION : Brancher la batterie avant utilisation

Produit : Projecteur LED SMD Solaire + Détecteur IR
Non réglable
Finition extérieure : Noir
Flux sortant : 500 lm
Puissance absorbée : 5W
Température couleur : 4000K
Dimmable : Non
Autonomie : 8H en continu
Temps de charge : 6 heures
Batterie : 3.7V, 3000mA, (Remplaçable)
Dimensions (L x l x H) : 235 x 149,62 x 33,68 mm
Emballage : Boite
EAN : 3701124420220

Distance : 6m max 
Luminosité : 20 lux
Temps : 20s
Angle : 120°
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Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. 
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu’après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING. 

SUNNY LUMOS

Paramètres

Paramètres détecteur (non réglable)

Rendez-vous sur : www.miidex.com

Indice ULOR : <3%

Luminaire installé à l’horizontal
éclairage vers le bas

LS 148 21

Ø 7mm 
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Dimensions

FICHE TECHNIQUE


